LED
Hallenleuchten flach

TUV gepriift, CE und RoHS zertifiziert Technische Daten

Diese flache LED Hallenleuchte
ist TUV gepriift, CE und RoHS
zertifiziert.

Modern und technisch auf dem
letzten Stand Uberzeugt diese
mit feinsten Komponenten wie
Nichia LED Chip, Meanwell
Netzteil und einem optimal

abgestimmten ' V
Thermomanagement Dimmabie

180 Watt
Abmessung (D x H )| mm 270mm x 180mm
Befestigung Aufhangung mittels Ose, optional mit Befestigungsbiigel
Lichtfarbe tageslicht-weiss
Farbtemperatur Kelvin 6000 K
Lichtleistung Lumen | 20000 Lumen
Effizienzklasse Energieeffizienzklasse A+, Wirkungsfaktor (cos phi) > 0,95
Artikelnummer LEDO1059HALL
Leistung Watt 180 W

Anschlussleistung Watt 190 W

Fur Hallenhéhe

Typ. Verwendung von 6 - 12 Meter

LED Type Nichia LED Chip
Ersatz fur 600 Watt HQL
Powerfaktor > 0,90

Farbwiedergabe RA/CRI | ca 80

Gewicht kg ca7,5kg

Material Abdeckung aus Acrylglas, Gehause aus Aluminium

Netzteil Meanwell; IP65

Spannung Volt 180-240 Volt / 50 Hz

dimmbar Ja, Potentiometer 1-100 kOhm, Steuerspannung 0-10 Volt, Pulsweitensignal 0,3-1 kHz
Schutzart IP 65

Betriebstemperatur | Grad -25 - +50C

Garantie Jahre 3 Jahre

Lebensdauer Stunden | ca. 50000

Pruefzeichen TUV, CE, RoHS

Lieferumfang LED-Strahler mit 0,5 Meter Anschlusskabel, ( ohne Stecker ), ohne Befestigungsbiigel
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